Réglement sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement du
Québec : il faut s’y conformer

Le Réglement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté en 2010. Dés lors,
toute nouvelle piscine résidentielle construite ou installée au Québec devait s’y conformer. Pour
les piscines existantes avant cette date, un certain droit acquis leur était accordé. Le 1°" juillet
2021, le gouvernement du Québec a modifié ledit réglement pour renforcer la sécurité des
piscines résidentielles et exige maintenant que TOUTES LES PISCINES EXISTANTES DOIVENT SE
CONFORMER au Réglement sur la sécurité des piscines résidentielles D’ICI AU 30 SEPTEMBRE
2025.

Exceptions

Les piscines installées avant le 1% juillet 2021 n’ont pas a se conformer aux trois normes suivantes
suivants sauf si elles sont modifiées aprés le 1% juillet 2021 :

v" Plongeoir : Obligation que le plongeoir soit conforme a la norme BNQ 9461-100

v" Clétures de maille : Obligation d’insérer des lattes dans les clétures de mailles de chaines
lorsque les mailles ont une largeur de plus de 30 mm (1,2”).

v"  Bande de dégagement : Doit également étre installé a plus d’'un meétre de la paroi de la piscine
ou, selon le cas, de 'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’étre utilisé
pour grimper par-dessus la paroi ou I'enceinte. Cette distance minimale s’applique a une
fenétre située @ moins de 3 m (10’) du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm (4”') de diametre.
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Certaines normes municipales s’appliquent en plus des normes du

Réglement provincial

Outre I'ensemble des normes prévues au réglement sur la sécurité des piscines résidentielles,
certaines normes municipales s’appliquent dont notamment :
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— 1,2 métre (48”) de tout batiment

Toute piscine extérieure devra étre située de fagon a ce que la bordure extérieure du mur

de la piscine ou de sa paroi soit au moins a:

— 1,2 métre (48") de toute ligne de propnete,

— 1,2 metre (48") de distance de tout '
patio, galerie ou balcon sauf lorsque
celui-ci est aménagé pour donner
acceés a une piscine hors sol, auquel
cas la plate-forme doit &tre munie
d'un systeme de sécurité pour
contréler I'accés a la piscine;

principal ou accessoire adjacent.

Une terrasse surélevée «deck» qui

donne accés a une piscine doit étre a au moins 2 métres (6'7"’) de distance de toute ligne de
propriété.

Une piscine ne doit pas étre située sous une ligne ou un fil électrique.

Une piscine ne doit pas empiéter dans une servitude.

Le filtreur doit étre situé a une distance minimale de 1,2 métre (48”) de la paroi de la piscine
a moins que celui-ci soit situé sous la promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) ou soit
entouré d’une cléture d'une hauteur minimale de 1,2 métre (48”’) de maniére a en empécher
I'acces.




